
Nos plateformes réglable en hauteur pour intérieur et extérieur
MANACELLE 4,0 sont conçus pour tous types de travaux en hauteur.

Dotées d’une commande de positionnement en hauteur, un seul
opérateur est nécessaire à l’utilisation.

Manacelle permet de travailler jusqu’à 4 mètre en toute sécurité

• Ateliers de maintenance
• Pharmaceutique

• Industrie
• Stockage

• Points de vente
•…

Exemples de 
secteurs 

d’application

 Nécessite un seul opérateur
 Élévation sans énergie
 Simplicité d’utilisation
Passe dans les portes
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MANACELLE 4.0

Disponibles en INOX   et en ATEX

Version Inox



• Ateliers de maintenance
• Pharmaceutique

• Industrie
• Stockage

• Points de vente
•…

Exemples de 
secteurs 

d’application
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MANACELLE 4.0

MANACELLE  4.0 IST MANACELLE  4.0 IT   MANACELLE  4.0 ET

Hauteur maximum de 
portée

3 974 mm

Charge de travail 
sécurisée (CMU)

150 kg

Hauteur maximale de 
la plate‐forme

1 974 mm

Hauteur minimale de 
la plate‐forme

974 mm

Hauteur maximale de 
travail

3 474 mm

Taille du plancher de 
la plate‐forme

526 mm x 556 mm

Hauteur repliée 1 970 mm

Longeur repliée 1 198 mm

Largeur repliée 728 mm

Longueur max. avec 
stabilisateurs 
déployés

–
1 500 mm

Largeur max. avec 
stabilisateurs 
déployés

–
1 668 mm

Classification Utilisation à l’intérieur
Utilisation à 
l’intérieur & à 
l’extérieur

Température de 
service

‐30 à 80 ºC

Capacité de mise à 
niveau de la plate‐
forme

0 ‐ 5 kg à 20 ºC  répartis dans la plate‐forme

Poids total 228 kg 140 kg 239 kg

Conformité
Directive 2006/42/CE relative aux machines et normes EN 
131‐7 et  NF93‐352


